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EXTINCIÓN
Señales Luminiscentes

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00101..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00401................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00104..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00404................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00106..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00406................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00107..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00407................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00108..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00408................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00105..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00111..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00411................210X300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00112..............210X300

    

EXTINTOR CO2

RIESGO ELÉCTRICO

LUMINISCENTE

EXTINTOR CO2

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CO2

CO2

LUMINISCENTE

EXTINTOR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

EXTINTOR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CARRO

LUMINISCENTE

EXTINTOR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

BOCA DE
INCENDIO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

PULSADOR
DE ALARMA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

HIDRANTE

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CO2

CO2

PUERTA CORTAFUEGOS
CERRAR DESPUÉS

LUMINISCENTE

DE UTILIZAR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILIZAR EN CASO
DE EMERGENCIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILIZAR EN
CASO DE INCENDIO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO
DO NOT USE IN CASE OF FIRE

NE PAS EMPLOYER EN CAS D’INCENDIE
Bei Brandfall bitte Aufzug nicht benutzen

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00113..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00413................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00114..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00414................210X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00115..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00415................210X300
A01415................150x210
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00116..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00416................210X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.
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LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

EQUIPO AUTóNOMO
DE RESPIRACIóN

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

AVISADOR
SONORO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

MANTA
APAGAFUEGOS

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

COLUMNA SECA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00119..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00117..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00122..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00126..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00121..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A00421..............210X300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

EQUIPO DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DISPARO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

PARO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

PARADA DE
EMERGENCIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)

H100

RD00132..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00133..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00134..............210X300

    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00131..............210X300

    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE A (PVC 1 mm)
A0F432...................210X50
A03432...................420x100
CLASE B (PVC 0’7 mm)
RD0F132...................210X50
RD03132...................420x100

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

IMPORTANTE, ESTAMOS EN PROCESO DE ADAPTACIóN DE LOS DISEÑOS
A LA NUEVA NORMATIVA ISO 7010:2012, POR LO QUE EN ALGUNAS SEÑALES

PUEDE VARIAR EL PICTOGRAMA REPRESENTADO EN EL CATÁLOGO



EXTINCIóN
inmediato Señales Luminiscentes

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD01100..............300x150
CLASE A (PVC 1 mm)
A01400.................300x150CLASE B (PVC 0'7 mm)

RD01127..............210X150
CLASE A (PVC 1 mm)
A01427.................210X150

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD01128..............210X150

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD01129..............210X150

SIN SALIDA
LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILIZAR LOS
ASCENSORES EN

CASO DE INCENDIO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILICEN
EN CASO DE

INCENDIO
LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILICEN
EN CASO DE

EMERGENCIA

TODAS NUESTRAS SEÑALES SE SIRVEN CON CÓDIGO DE BARRAS

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00A101..............210X210
RD03101................420X420
FRD0G001.............670X670

CLASE A (PVC 1 mm)
A0A401...................210X210
A03401...................420X420
FA0G01..................670X670    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00A106..............210X210
FRD03106..............420X420
FRD0G006.............670X670

CLASE A (PVC 1 mm)
A0A406...................210X210
FA03406.................420X420          

FA0G06..................670X670

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00A108..............210X210
RD03108................420X420
FRD0G008.............670X670

CLASE A (PVC 1 mm)
A0A408..................210X210
A03408..................420X420
FA0G08.................670X670    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00A107..............210X210
FRD03107..............420X420
FRD0G007.............670X670

CLASE A (PVC 1 mm)
A0A407..................210X210
FA03407................420X420

FA0G07.................670X670

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CO2

CO2

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD0A130...............210X210
FRD03130.............420X420
FRD0G030............670X670

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD00A121............210X210
FRD03121..............420X420

FRD0G021.............670X670
CLASE  (PVC 1 mm)
A0A430.................210X210

FA03430...............420X420
FA0D30.................670X670

A0A421...................210X210
FA03421.................420X420
FA0G21..................670X670

CLASE B (PVC 0'7 mm)

RD03112................420x420
FRD00A112...........210x210

FRD0G012.............670x670

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00A111...............210X210
RD03111.................420X420

FRD0G011.............670X670

CLASE A (PVC 1 mm)
A0A411...................210X210
A03411...................420X420
FA0G11..................670X670

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

A CLASE  (PVC 1 mm)A

FA03412................420X420
FA0A412................210X210

FA0G12.................670X670

CLASE  (PVC 1 mm)A

    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

EXTINTOR

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DISTANCIA DE VISIÓN MÁXIMA EN METROS

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

67
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PANORÁMICAS                                        PERFORADAS Y DOBLADAS CON CALOR

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD05008..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A05708.................210X300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD05011..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A05711.................210X300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD05001..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A05701.................210X300

BANDEROLAS                                                                GRABACIÓN A DOS CARAS

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD02011..............210X300
ALUMINIO 0'5 mm
RD02911..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A02711.................210X300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

PULSADOR
DE ALARMA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD02008..............210X300
ALUMINIO 0'5 mm
RD02908..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A02708.................210X300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

BOCA DE
INCENDIO

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD02001..............210X300
ALUMINIO 0'5 mm
RD02901..............210X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A02701.................210X300

LUMINISCENTE

EXTINTOR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00B001..............210X210
RD04001................420X420

CLASE A (PVC 1 mm)
A0B701...................210X210
A04701...................420X420

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00B008..............210X210
RD04008................420X420

CLASE A (PVC 1 mm)
A0B708...................210X210
A04708...................420X420

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00B011..............210X210
RD04011................420X420

CLASE A (PVC 1 mm)
A0B711...................210X210
A04711...................420X420

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD06001..............420X420
CLASE A (PVC 1 mm)
A06701.................420X420

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD06008..............420X420
CLASE A (PVC 1 mm)
A06708.................420X420

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD06011..............420X420
CLASE A (PVC 1 mm)
A06711.................420X420
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ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

FA0G437

LUMINISCENTE
CLASE A

LOTE ZC 01/18

ISO 7010:2012

FA03437...............420x420

FRD03037............420x420

CLASE A  (PVC 1 mm) 

FA0G437..............670x670

CLASE B  (PVC 0,7 mm) 

FRD0G037...........670x670

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

FA0G436

LUMINISCENTE
CLASE A
LOTE ZC 01/18

ISO 7010:2012

FA03436...............420x420

FRD03036............420x420

CLASE A  (PVC 1 mm) 

FA0G436..............670x670

CLASE B  (PVC 0,7 mm) 

FRD0G036...........670x670

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

FA0G438

LUMINISCENTE
CLASE A
LOTE ZC 01/18

ISO 7010:2012

FA03438...............420x420

FRD03038............420x420

CLASE A  (PVC 1 mm) 

FA0G438..............670x670

CLASE B  (PVC 0,7 mm) 

FRD0G038...........670x670

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

FA0G440

LUMINISCENTE
CLASE A
LOTE ZC 01/18

ISO 7010:2012

FA03440...............420x420

FRD03040............420x420

CLASE A  (PVC 1 mm) 

FA0G440..............670x670

CLASE B  (PVC 0,7 mm) 

FRD0G040...........670x670

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

FA0G439

LUMINISCENTE
CLASE A
LOTE ZC 01/18

ISO 7010:2012

FA03439...............420x420

FRD03039............420x420

CLASE A  (PVC 1 mm) 

FA0G439..............670x670

CLASE B  (PVC 0,7 mm) 

FRD0G039...........670x670

    

        

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

EXTINTOR

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DISTANCIA DE VISIÓN MÁXIMA EN METROS

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

67

CATALÁN

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

NO UTILITZAR EN
CAS D’INCENDI

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00116-C..............210X300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00108-C..............210X300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD00111-C..............210X300

    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SENSE SORTIDA
CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD01100-C..............300X150

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

BOCA
D’INCENDI

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

POLSADOR
D’ALARMA

670 mm.

420 mm.21 mm.21 mm.

2
1
 m

m
.

3
0
0
 m

m
.

4
2
0
 m

m
.

6
7
0
 m

m
.

pág. 8

RIPCI
513/2017

EXTINCIÓN
Señales Luminiscentes

FABRICACIÓN 
ESPECIAL
Consultar entrega

E
x
ti

n
c
ió

n



EVACUACIÓN
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CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14120..............224X300
    

SALIDA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14121..............224X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14108..............224X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A14408.................224X300
    
    

BOTIQUÍN

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14106...............224X300
RD1G106..............450X600
CLASE A (PVC 1 mm)
A14406..................224X300
    
    

PUNTO DE
REUNIÓN

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14141..............224X300
    

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

ESCALERA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14140..............224X300
    

ESCALERA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14150..............224X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

ESCALERA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14151..............224X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

ESCALERA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DESFIBRILADOR

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14112..............224X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LAVAOJOS DE
EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14109..............224X300
    

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14105..............224X300
CLASE A (PVC 1 mm)
A14405.................224X300
    

EMPUJAR BARRA
PARA ABRIR PUERTA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14107..............224X300
    

DUCHA DE
EMERGENCIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.



DISTANCIA DE VISIÓN MÁXIMA EN METROS
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CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14170...............224X300

    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14171...............224X300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA DE
EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14181..............224X300

    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA DE EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14190..............224X300
    

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA DE EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14191..............224X300
    

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DESFIBRILADOR

44'7 cm22'4 cm

2
2

'4
 c

m

22'4 cm

4
4

'7
 c

m

67

67

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16
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DISTANCIA DE VISIÓN MÁXIMA EN METROS

PANORÁMICAS                                        PERFORADAS Y DOBLADAS CON CALOR

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE A (PVC 1 mm)
A16720.................224x224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA DE
EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD16080..............224x300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DESFIBRILADOR

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD16012..............224x300

BANDEROLAS                                                                GRABACIÓN A DOS CARAS 

TODAS NUESTRAS SEÑALES SE SIRVEN CON CÓDIGO DE BARRAS

CLASE A (PVC 1 mm)
A17720.................224x224

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD17080..............224x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD17020..............224x224

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD16020..............224x224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

DESFIBRILADOR

447 mm224 mm

2
2
4
 m

m

3
0
0
 m

m

224 mm

4
4
7
 m

m

IMPORTANTE, ESTAMOS EN PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS
A LA NUEVA NORMATIVA ISO 7010:2012, POR LO QUE EN ALGUNAS SEÑALES

PUEDE VARIAR EL PICTOGRAMA REPRESENTADO EN EL CATÁLOGO

E
v
a
c
u

a
c
ió

n



LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12107..............105X105
RD13107..............150X150
RD10101..............224X224
RD1A101..............450X450
CLASE A (PVC 1 mm)
A12407.................105X105
A13407.................150X150
A10401.................224X224

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10100..............224X224
RD1A100..............450X450
CLASE A (PVC 1 mm)
A10400.................224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12108..............105X105
RD13108..............150X150
RD10110..............224X224
CLASE A (PVC 1 mm)
A12408.................105X105
A13408.................150X150
A10410.................224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10111..............224x224
CLASE A (PVC 1 mm)
A10411.................224x224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD1005..............224X224
CLASE A (PVC 1 mm)
A1005.................224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10108..............224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10121..............224X224
CLASE A (PVC 1 mm)0
A10421.................224X224

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10160..............224X224

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10172..............224X224

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10161.............224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10120..............224X224
CLASE A (PVC 1 mm)
A10420.................224X224

IMPORTANTE, ESTAMOS EN PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS
A LA NUEVA NORMATIVA ISO 7010:2012, POR LO QUE EN ALGUNAS SEÑALES

PUEDE VARIAR EL PICTOGRAMA REPRESENTADO EN EL CATÁLOGO

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD10105..............224X224

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

pág. 13
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CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11151..............320x160
CLASE A (PVC 1 mm)
A11451.................320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11140..............320x160
CLASE A (PVC 1 mm)
A11440.................320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11150..............320x160
CLASE A (PVC 1 mm)
A11450.................320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11141..............320x160

CLASE A (PVC 1 mm)
A11441.................320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11171..............320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11170..............320x160

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11130..............320x160
RD18130..............632X313

CLASE A (PVC 1 mm)
A11430.................320x160
A18430.................632x313

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11131..............320x160
RD18131..............632X313

CLASE A (PVC 1 mm)
A11431.................320x160
A18431.................632x313

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD11135..............320x160

CLASE A (PVC 1 mm)
A11435.................320x160

SEÑALES SIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

ZONA

m.  

DE
REFUGIO

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD13170..............150x150
RD10170..............224x2240

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD13171..............150x300

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

RIPCI
513/2017

EVACUACIÓN
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LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA
D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12100..............105x402

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12101..............105x402

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14110..............224x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14102..............224x300
RD15102..............420x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14111..............224x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14100..............224x300
RD15100..............420x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14104..............224x300
RD15104..............420x300

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD14101..............224x300
RD15101..............420x300

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA

D < 10 m.

EXIT

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA

m.  

DE
EMERGENCIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA

m.  

DE
EMERGENCIA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA

m.  

DE
EMERGENCIA

EMERGENCY EXIT

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA
m.  

DE EMERGENCIA
LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA
D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA

m.  

DE
EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12104..............105x300
RD19104..............150x420

CLASE A (PVC 1 mm)
A12404.................105x300
A19404.................150x420

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD12002...............105x300
FRD19002...............150x420
CLASE A (PVC 1 mm)
FA12402.................105x300
FA19402.................150x420

CLASE A (PVC 1 mm)
A1D406.................105X520

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD13106..............150x300
RD1B106..............210x420

CLASE A (PVC 1 mm)
A13406.................150X300
A1B406.................210X420

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SALIDA
D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12105..............105x402

TODAS NUESTRAS SEÑALES SE SIRVEN CON CÓDIGO DE BARRAS

    

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

ISO 7010:2012

LUMINISCENTE
CLASE A LOTE ZC 01/18

EXIT
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CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12104-G..............300x105

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W
SAÍDA

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12100-C..............402x105

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12104-C..............300x105

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12101-C..............402x105

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD13106-C..............300x150

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SORTIDA
D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SORTIDA

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SORTIDA
D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

SORTIDA

D < 10 m.

D’EMERGÈNCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
RD12104-E..............300x105

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

IRTEERA
D < 10 m.

GALLEGO

EUSKERA

CATALÁN

RIPCI
513/2017

EVACUACIÓN
Señales Luminiscentes
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RIPCI
513/2017

EVACUACIÓN
Señales Luminiscentes

FABRICACIÓN 
ESPECIAL

Consultar entrega

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

SEÑALES GRAN FORMATO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SALIDA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1G004    594x210    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1G404      594x210    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1G002    594x210    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1G402      594x210    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 

SALIDA

m.  

DE
EMERGENCIA

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1H006    594x297    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1H406       594x297    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1K030    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1K430       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1K031    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1K431       948x474    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18035    632x316    20m
FRD1K035    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18435       632x316    20m
FA1K435       948x474    30m

IMPORTANTE, ESTAMOS EN PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS
A LA NUEVA NORMATIVA ISO 7010:2012, POR LO QUE EN ALGUNAS SEÑALES

PUEDE VARIAR EL PICTOGRAMA REPRESENTADO EN EL CATÁLOGO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SEÑAL FABRICADA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

ISO 7010:2012

LUMINISCENTE
CLASE A LOTE ZC 01/18

EXIT
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FABRICACIÓN 
ESPECIAL

Consultar entrega

SEÑALES GRAN FORMATO

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18040    632x316    20m
FRD1K040    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18440       632x316    20m
FA1K440       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18050    632x316    20m
FRD1K050    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18450       632x316    20m
FA1K450       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18070    632x316    20m
FRD1K070    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18470       632x316    20m
FA1K470       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18041    632x316    20m
FRD1K041    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18441       632x316    20m
FA1K441       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18051    632x316    20m
FRD1K051    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18451       632x316    20m
FA1K451       948x474    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD18071    632x316    20m
FRD1K071    948x474    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA18471       632x316    20m
FA1K471       948x474    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16
UNE 23035/440/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.
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FABRICACIÓN 
ESPECIAL

Consultar entrega

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A006    447x447    20m
FRD1F006    670x670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A021    447x447    20m
FRD1F021    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A421      447X447    20m
FA1F421      670X670    30m

CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A406      447X447    20m
FA1F406      670X670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A020    447x447    20m
FRD1F020    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A420      447X447    20m
FA1F420      670X670    30m

CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A405      447X447    20m
FA1F405      670X670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A105    447x447    20m
FRD1F105    670x670    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

SEÑALES GRAN FORMATO

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

67 cm

4
4
'7

 c
m

44'7 cm

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

6
7
 c

m

DISTANCIA DE VISIÓN

30 m

MÁXIMA EN METROS
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FABRICACIÓN 
ESPECIAL

Consultar entrega

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1F000    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A400      447X447    20m
FA1F400      670X670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A011    447x447    20m
FRD1F011    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A411      447X447    20m
FA1F411      670X670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A010    447x447    20m
FRD1F010    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A410      447X447    20m
FA1F410      670X670    30m

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1F001    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A401      447X447    20m
FA1F401      670X670    30m      

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

SEÑALES GRAN FORMATO

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A005    447x447    20m
FRD1F005    670x670    30m
CLASE A (PVC 1 mm)
FA1A405      447X447    20m
FA1F405      670X670    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

CLASE B (PVC 0'7 mm)
FRD1A008    447x447    20m
FRD1F008    670x670    30m

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

UNE 23035/4

40/5.6-800 K W

D < 10 m.

LUMINISCENTE

CLASE B 01/16
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USO OBLIGATORIO



0'7 mm

ISO 7010:2012

AGUA
POTABLE

PVC GLASSPACK  

AC

RD21000..............300X400*
RD20000..............210X300

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE GAFAS

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE GUANTES

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE
MÁSCARA

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PANTALLA PROTECTORA

ISO 7010:2012

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO  
EL USO DE CASCO, GAFAS
Y PROTECCIÓN ACÚSTICA

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

GUANTES AISLANTES

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

BOTAS AISLANTES

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO

Y GAFAS

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO  
EL USO DE ARNÉS

DE SEGURIDAD

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE BOTAS

ISO 7010:2012

OBLIGATORIO APAGAR
EL CIGARRILLO

A PARTIR DE AQUÍ

ISO 7010:2012

PERMITIDO
FUMAR DENTRO
DE ESTA ZONA

ISO 7010:2012

PASO OBLIGATORIO
PARA PERSONAS

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECCIÓN ACÚSTICA

ISO 7010:2012

SÓLO
MERCANCÍAS

RD21001..............300X400*
RD20001..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21002..............300X400*
RD20002..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21003..............300X400*
RD20003..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21004..............300X400*
RD20004..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21005..............300X400*
RD20005..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21006..............300X400*
RD20006..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21007..............300X400*
RD20007..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21008..............300X400*
RD20008..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21009..............300X400*
RD20009..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD20010..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD20011..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21012..............300X400*
RD20012..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21013..............300X400*
RD20013..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21014..............300X400*
RD20014..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21015..............300X400*
RD20015..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21016..............300X400*
RD20016..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21017..............300X400*
RD20017..............210X300

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
PROTECCIÓN

ALTA VISIBILIDAD

RD21070..............300X400*
RD20070..............210X300

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

PVC GLASSPACK 0'7 mm

PVC GLASSPACK 0'7 mm

USO OBLIGATORIO
Señales fabricadas con tintas UV
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RD21030..............300X400*
RD20030..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21036..............300X400*
RD20036..............210X300

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

GAFAS O PANTALLA
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
UTILIZAR

LAS PAPELERAS
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
ENGANCHAR

LAS BOTELLAS
ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE MANDIL Y
MANGUITOS

ISO 7010:2012

UTILIZAR LAS RODILLAS
PARA LEVANTAR PESO

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
UTILIZAR

ROPA PROTECTORA

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CALZADO

DE SEGURIDAD

ISO 7010:2012

USAR ROPA
AJUSTADA

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

MASCARILLA
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
UTILIZAR

EL PASAMANOS
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
LAVARSE LAS

MANOS
ISO 7010:2012

DIRECCIÓN
OBLIGATORIA

ISO 7010:2012

DIRECCIÓN
OBLIGATORIA

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE REDECILLA

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

AJUSTABLE
ISO 7010:2012

OBLIGATORIO APILAR
CORRECTAMENTE

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
CERRAR LAS

PUERTAS
ISO 7010:2012

SÓLO
PERSONAS

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
ELIMINAR

LAS PUNTAS
ISO 7010:2012

OBLIGATORIO
REVISAR

CABLES Y CADENAS
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECTOR DE MOLA

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21037..............300X400*
RD20037..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD20031..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD20032..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD20033..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21034..............300X400*
RD20034..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21035..............300X400*
RD20035..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21024..............300X400*
RD20024..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21025..............300X400*
RD20025..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21026..............300X400*
RD20026..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21027..............300X400*
RD20027..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21028..............300X400*
RD20028..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21029..............300X400*
RD20029..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21018..............300X400*
RD20018..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21019..............300X400*
RD20019..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21020..............300X400*
RD20020..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21021..............300X400*
RD20021..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21022..............300X400*
RD20022..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21023..............300X400*
RD20023..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21038..............300X400*
RD20038..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21039..............300X400*
RD20039..............210X300

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
MANTENER
CERRADO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21040..............300X400*
RD20040..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21041..............300X400*
RD20041..............210X300

ISO 7010:2012

OBLIGATORIO
DUCHARSE

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE CUBREPIES

PVC GLASSPACK 0'7 mm

USO OBLIGATORIO
Señales fabricadas con tintas UV
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USO OBLIGATORIO
Señales fabricadas con tintas UV

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21058..............300X400*
RD20058..............210X300

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE GORRO

QUIRÚRGICO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21059..............300X400*
RD20059..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21061..............300X400*
RD20061..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21063..............300X400*
RD20063..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21064..............300X400*
RD20064..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21066..............300X400*
RD20066..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21052..............300X400*
RD20052..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21054..............300X400*
RD20054..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21055..............300X400*
RD20055..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21056..............300X400*
RD20056..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21057..............300X400*
RD20057..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21045..............300X400*
RD20045..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21046..............300X400*
RD20046..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21047..............300X400*
RD20047..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21048..............300X400*
RD20048..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21049..............300X400*
RD20049..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21050..............300X400*
RD20050..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21042..............300X400*
RD20042..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21043..............300X400*
RD20043..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21044..............300X400*
RD20044..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD21051..............300X400*
RD20051..............210X300

ISO 7010:2012

PASO OBLIGATORIO
DE CARRETILLAS

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE CHALECO

REFLECTANTE
ISO 7010:2012

NO OBSTRUIR
LA PUERTA

ISO 7010:2012 ISO 7010:2012 ISO 7010:2012

ISO 7010:2012

P
PARKING

ISO 7010:2012

OBLIGATORIO
CALZAR EL
VEHÍCULO

ISO 7010:2012

APAGAR CUANDO
NO SE USE

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE EQUIPO

AUTÓNOMO
ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE BATA

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
EL USO DE BOZAL

ISO 7010:2012

ES OBLIGATORIO
LLEVAR LOS

PERROS SUJETOS
ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE MANGUITOS

ISO 7010:2012

PASO OBLIGATORIO
DE VEHÍCULOS

ISO 7010:2012

ZONA CARGA
Y DESCARGA

ISO 7010:2012

OBLIGACIóN
GENERAL

ISO 7010:2012

ZONA WIFI

ISO 7010:2012

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR FIJO

ISO 7010:2012

OBLIGATORIO
LUCES ENCENDIDAS
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ADVERTENCIA
PELIGRO



PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31075..............300X400*
RD30075..............210X300

ISO

¡PELIGRO!
ZONA DE CARGA

DE BATERÍAS

ISO

RIESGO DE
EXPLOSIÓN

ISO

RIESGO DE
RADIACIÓN

ISO ISO ISO

RIESGO
ELÉCTRICO

ISO

RIESGO
INDETERMINADO

ISO

PELIGRO DE
INCENDIO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31000..............300X400*
RD30000..............210X300

RD31001..............300X400*
RD30001..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31002..............300X400*
RD30002..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31003..............300X400*
RD30003..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31004..............300X400*
RD30004..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31005..............300X400*
RD30005..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31006..............300X400*
RD30006..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31007..............300X400*
RD30007..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31008..............300X400*
RD30008..............210X300

ISO

RIESGO DE
INTOXICACIÓN

RIESGO DE

ISO

CORROSIÓN

ISO

¡ATENCIÓN!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO
ISO

PELIGRO
RUIDO

ISO ISO

¡ATENCIÓN!
RIESGO DE TROPEZAR

ISO ISO ISO

¡ATENCIÓN!
RIESGO DE BIOLÓGICO

ISO

PELIGRO
RIESGO DE INCENDIO

LÍQUIDOS INFLAMABLES
ISO

RADIACIONES
NO IONIZANTES

ISO

RD31015..............300X400*
RD30015..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31016..............300X400*
RD30016..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31017..............300X400*
RD30017..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31018..............300X400*
RD30018..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31019..............300X400*
RD30019..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31020..............300X400*
RD30020..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31010..............300X400*
RD30010..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31011..............300X400*
RD30011..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31012..............300X400*
RD30012..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31013..............300X400*
RD30013..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31014..............300X400*
RD30014..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31009..............300X400*
RD30009..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm

¡ATENCIÓN!
CARG

 
A SUSPENDIDA

N¡ATE CIÓN!
PASO DE CARRETILLAS

PVC GLASSPACK 0'7 mm

¡ATENCIÓN!
POSIBLE CAÍDA

DE OBJETOS

¡ATENCIÓN!
CAÍDAS A

DISTINTO NIVEL

¡ATENCIÓN!
MATERIAS NOCIVAS

O IRRITANTES

¡ATENCIÓN!
A LAS MANOS

¡ATENCIÓN!
BAJA TEMPERATURA

¡ATENCIÓN!
ALTA TEMPERATURA

PELIGRO
Señales fabricadas con tintas UV
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ISO

PELIGRO
GAS INFLAMABLE

ISO

ALTA
TENSIÓN

ISO

SALIDA DE
CAMIONES

ISO ISO ISO

PELIGRO
PROYECCIÓN

DE PARTÍCULAS

ISO

RIESGO DE
ATMÓSFERAS

EX

EXPLOSIVAS
ISO

ALTA TENSIÓN
PELIGRO

DE MUERTE
ISO

ATENCIÓN
PUESTA TIERRA

ISO ISO ISO

¡PELIGRO!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA

ISO

PELIGRO
CRUCE DE
PEATONES

ISO

ZONA
DE OBRAS

ISO

PELIGRO
SUELO FRÁGIL

ISO

¡PELIGRO!
ANDAMIAJE

INCOMPLETO
ISO

PELIGRO
ENCENDIDO

AUTOMÁTICO
ISO

¡ATENCIÓN!
ALTA PRESIóN

¡PELIGRO!

ISO

MATERIAS
NOCIVAS

¡PELIGRO!

ISO

MATERIAS
IRRITANTES

ISO

¡PRECAUCIÓN!
PERROS

ISO

¡AVERIADO!

ISO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31040..............300X400*
RD30040..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31041..............300X400*
RD30041..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31043..............300X400*
RD30043..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31044..............300X400*
RD30044..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31045..............300X400*
RD30045..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31035..............300X400*
RD30035..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31036..............300X400*
RD30036..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31037..............300X400*
RD30037..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31038..............300X400*
RD30038..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31039..............300X400*
RD30039..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31027..............300X400*
RD30027..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31029..............300X400*
RD30029..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31030..............300X400*
RD30030..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31031..............300X400*
RD30031..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31032..............300X400*
RD30032..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31033..............300X400*
RD30033..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31021..............300X400*
RD30021..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31022..............300X400*
RD30022..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31023..............300X400*
RD30023..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31024..............300X400*
RD30024..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31025..............300X400*
RD30025..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31026..............300X400*
RD30026..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31034..............300X400*
RD30034..............210X300

¡ATENCIÓN!
BATERÍAS

EN MAL ESTADO

¡ATENCIÓN!
ZONA MAGNÉTICA

¡ATENCIÓN!
BOTELLA DE GAS

¡ATENCIÓN!
MAQUINARIA PESADA

¡ATENCIÓN!
ZONA DE OBRAS

PELIGRO
Señales fabricadas con tintas UV
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ISO

¡ATENCIÓN!
CAÍDAS AL

MISMO NIVEL

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31077..............300X400*
RD30077..............210X300

ISO

¡ATENCIÓN!
SALIDA DE
VEHÍCULOS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31076..............300X400*
RD30076..............210X300

ISO

ESPACIO
CONFINADO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31071..............300X400*
RD30071..............210X300

ISO

¡ATENCIÓN!
PIEZAS CON BAJA

TEMPERATURA

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31074..............300X400*
RD30074..............210X300

ISO

¡PELIGRO!
CONTACTO
TÉRMICO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31073..............300X400*
RD30073..............210X300

ISO

¡PELIGRO!
MATERIAL

COMBUSTIBLE

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31072..............300X400*
RD30072..............210X300

ISO

¡PELIGRO!
ENCENDIDO
A DISTANCIA

¡PELIGRO!
ANDAMIO EN

ISO

MAL ESTADO
ISO

¡PELIGRO!
SóLO MANIPULACIÓN

MECÁNICA
ISO

¡ATENCIÓN!
PUERTA AUTOMÁTICA

ISO

¡PELIGRO!
ELEVADOR DE

VEHÍCULOS
ISO

CUIDADO
SUELO

RESBALADIZO

CUIDADO

ISO

RECIÉN
PINTADO

ISO

CAUTION

CUIDADO

ISO

ATENCIÓN
ZANJA ABIERTA

PELIGRO

ISO

DE MUERTE
ISO

PELIGRO
CORRIENTE
ESTÁTICA

ISO

ATENCIÓN
RIESGO DE

SALPICADURAS
ISO

ES PELIGROSO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

ISO

RIESGO
DE ASFIXIA

ISO

¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS

ISO

¡PELIGRO!
RIESGO DE CORTE

ISO

¡ATENCIÓN!
MAQUINARIA

FUERA DE SERVICIO
ISO

¡ATENCIÓN!
MÁQUINA

TRABAJANDO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31065..............300X400*
RD30065..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31066..............300X400*
RD30066..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31067..............300X400*
RD30067..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31068..............300X400*
RD30068..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31069..............300X400*
RD30069..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31052..............300X400*
RD30052..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31053..............300X400*
RD30053..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31054..............300X400*
RD30054..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31055..............300X400*
RD30055..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31056..............300X400*
RD30056..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31057..............300X400*
RD30057..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31046..............300X400*
RD30046..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31047..............300X400*
RD30047..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31048..............300X400*
RD30048..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31049..............300X400*
RD30049..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31050..............300X400*
RD30050..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31051..............300X400*
RD30051..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31058..............300X400*
RD30058..............210X300

PELIGRO
Señales fabricadas con tintas UV
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PROHIBICIÓN



PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO
EL PASO

NO UTILIZAR
EN CASO DE

EMERGENCIA

PROHIBIDO
CONECTAR SIN
AUTORIZACIÓN

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO PASAR
CARRETILLAS

ALTO
ACCESIBLE SÓLO A

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO REPARAR
LA MÁQUINA EN

FUNCIONAMIENTO

PERSONAS NO
EXCLUSIVAMENTE

PARA CARGAS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41005..............300X400*
RD40005..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41006..............300X400*
RD40006..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41007..............300X400*
RD40007..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41008..............300X400*
RD40008..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41000..............300X400*
RD40000..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41001..............300X400*
RD40001..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41002..............300X400*
RD40002..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41003..............300X400*
RD40003..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41004..............300X400*
RD40004..............210X300

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

PROHIBIDO
ARROJAR OBJETOS

AL SUELO

PROHIBIDO
REPARAR LA MÁQUINA A

PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO
COMER Y BEBER

EN CASO DE INCENDIO
AQUÍ NO USAR AGUA

COMO MEDIO DE EXTINCIóN

PROHIBIDO EL
USO DEL CALZADO

DE TACÓN

PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES

MANTENER LIBRE EL PASO

AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

PROHIBIDO
EL PASO

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO EL PASO A
PERSONAS AJENAS AL

SERVICIO

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA A LA EMPRESA

PROHIBIDO
USAR TELÉFONOS

MÓVILES

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41015..............300X400*
RD40015..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41016..............300X400*
RD40016..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41017..............300X400*
RD40017..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD40018..............210X300
ADHESIVOS DE VINILO

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41019..............300X400*
RD40019..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41020..............300X400*
RD40020..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41010..............300X400*
RD40010..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41011..............300X400*
RD40011..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41012..............300X400*
RD40012..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41013..............300X400*
RD40013..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD40014..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41009..............300X400*
RD40009..............210X300

PROHIBIDO
Señales fabricadas con tintas UV
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PROHIBIDO
CIRCULAR EN

BICICLETA

PROHIBIDO
RETIRAR

PROTECCIONES

PROHIBIDO REALIZAR
MANTENIMIENTO EN

MARCHA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

ESCALERA FUERA
DE SERVICIO

PROPIEDAD
PRIVADA

PROHIBIDO

EL PASO

PROHIBIDO PISAR
SUELO FRÁGIL

PROHIBIDO
ACCESO A

ESCALERAS

PROHIBIDO
EL PASO CON
MARCAPASOS

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
A PERSONAS

PROHIBIDO
SITUARSE DEBAJO

DE LA CARGA

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRÚA
EN FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO
PERROS

NO
TOCAR

PROHIBIDO
CÁMARAS

FOTOGRÁFICAS

PROHIBIDO
ACAMPAR

PROHIBIDO
BAÑARSE

SE AVISA
GRÚA

PROHIBIDO
EL PASO DE
VEHÍCULOS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41041..............300X400*
RD40041..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41042..............300X400*
RD40042..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41043..............300X400*
RD40043..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41035..............300X400*
RD40035..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41036..............300X400*
RD40036..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41037..............300X400*
RD40037..............210X300

PROHIBIDO
TREPAR
A RACKS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41039..............300X400*
RD40039..............210X300

PROHIBIDO
APARCAR

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41040..............300X400*
RD40040..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41028..............300X400*
RD40028..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41029..............300X400*
RD40029..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41030..............300X400*
RD40030..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41031..............300X400*
RD40031..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41032..............300X400*
RD40032..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41033..............300X400*
RD40033..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41021..............300X400*
RD40021..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD40022..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41023..............300X400*
RD40023..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41024..............300X400*
RD40024..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41025..............300X400*
RD40025..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41027..............300X400*
RD40027..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41034..............300X400*
RD40034..............210X300

PROHIBIDO APARCAR
A VEHÍCULOS

NO AUTORIZADOS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41038..............300X400*
RD40038..............210X300

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

PROHIBIDO
Señales fabricadas con tintas UV
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RD41061..............300X400*
RD40061..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41062..............300X400*
RD40062..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41063..............300X400*
RD40063..............210X300

RD41056..............300X400*
RD40056..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41057..............300X400*
RD40057..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41058..............300X400*
RD40058..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41059..............300X400*
RD40059..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41060..............300X400*
RD40060..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41049..............300X400*
RD40049..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41052..............300X400*
RD40052..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41053..............300X400*
RD40053..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41054..............300X400*
RD40054..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41044..............300X400*
RD40044..............210X300

RD41045..............300X400*
RD40045..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41046..............300X400*
RD40046..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41047..............300X400*
RD40047..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41048..............300X400*
RD40048..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41055..............300X400*
RD40055..............210X300

VADO
PERMANENTE

PROHIBIDO
APARCAR
CAMIONES

CIRCULACIÓN
PROHIBIDA

CIRCULACIÓN
PROHIBIDA

CEDA EL
PASO

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO

DE LA CARGA

PROHIBIDO
CONSUMIR BEBIDAS

ALCOHóLICAS

PROHIBIDO PERMANECER
EN EL RADIO DE ACCIÓN

DE LA MAQUINARIA

PROHIBIDO SUBIR
EN TRANSPALET

DE ALMACÉN

PROHIBIDO USAR
SOPLETES O

INTRODUCIR LLAMAS

PROHIBIDO UTILIZAR
EL ASCENSOR A 

MENORES DE 14 AÑOS 
NO ACOMPAÑADOS

PROHIBIDO
LAVAR ROPA

PROHIBIDO
LAVAR VAJILLAS

20

VELOCIDAD
MÁXIMA

PROHIBIDO
GOLPEAR

NO CERRAR
CON LLAVE

Prohibido Fumar

ley 42/2010

PROHIBIDO EL
ACCESO A NIÑOS

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41064..............300X400*
RD40064..............210X300

PROHIBIDO PASAR
CON LOS PIES

MOJADOS

PROHIBIDO
Señales fabricadas con tintas UV

PVC GLASSPACK 0'7 mm

PVC GLASSPACK 0'7 mm

PVC GLASSPACK 0'7 mm
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RD41071..............300X400*
RD40071..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41072..............300X400*
RD40072..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41075..............300X400*
RD40075..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41076..............300X400*
RD40076..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41077..............300X400*
RD40077..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41065..............300X400*
RD40065..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41066..............300X400*
RD40066..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41067..............300X400*
RD40067..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41068..............300X400*
RD40068..............210X300

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41069..............300X400*
RD40069..............210X300

PROHIBIDO JUGAR
CON EL BALÓN

PROHIBIDO
CONECTAR

PROHIBIDO
PESCAR

PROHIBIDO
LANZARSE
DE CABEZA

PRIVADO

PROHIBIDO
PATINAR

NO PERROS
EXCEPTO

PERROS GUÍA

PROHIBIDO EL PASO
A PERSONAS AJENAS
A LA URBANIZACIÓN

10

VELOCIDAD
MÁXIMA

A PARTIR DE
ESTE PUNTO
SE PROHIBE:

FUMAR
COMER

Y
BEBER

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD41070..............300X400*
RD40070..............210X300

PROHIBIDO TOCAR
EL CLAXON

RD41073..............300X400*

30

VELOCIDAD
MÁXIMA

PROHIBIDO
Señales fabricadas con tintas UV

PVC GLASSPACK 0'7 mm PVC GLASSPACK 0'7 mm



VARIOS



AC02 AC06 AC10

PVC GLASSPACK 0'7 mm
RD31042..............300X400*
RD30042..............210X300

pág. 35

VARIOS
Señales fabricadas con tintas UV

800x500
500x400
420x300
300x210

800x500
500x400
420x300
300x210

800x500
500x400
420x300
300x210
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VARIOS
Señales fabricadas con tintas UV

RD23200
CARTEL MÚLTIPLE PVC GLASSPACK 0'4 mm

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE BOTAS

¡ATENCIóN!
RIESGO DE TROPEZAR

¡ATENCIóN!
CAÍDAS A

DISTINTO NIVEL

¡ATENCIóN!
CARGA SUSPENDIDA

RIESGO
INDETERMINADO

ALTA
TENSIóN

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CINTURóN 

DE SEGURIDAD

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE GUANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE CASCO

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE GAFAS

PROHIBIDO 
EL PASO A
PEATONES

ENTRADA 
PROHIBIDA 

A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS

900x500 mm

(1000x700mm) (1000x700mm)

RD2A068    500x400 mm

RD2A067    500x400 mm

(500x700mm)

RD23000
CARTEL MÚLTIPLE PVC GLASSPACK 0'4 mm

500x900

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CINTURóN 

DE SEGURIDAD

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE GUANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE CASCO

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE BOTAS

¡ATENCIóN!
RIESGO DE TROPEZAR

¡ATENCIóN!
CAÍDAS A

DISTINTO NIVEL 

¡ATENCIóN!
CARGA SUSPENDIDA

RIESGO
INDETERMINADO

ES OBLIGATORIO
EL USO 

DE GAFAS

ALTA
TENSIóN

PROHIBIDO 
EL PASO A
PEATONES

ENTRADA 
PROHIBIDA 

A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS

(300x400mm)

(400x600mm)





C/ Profesor Hernández Pacheco, 13
10002 CÁCERES | Apdo. de Correos 271 

Tlf: 927 625 052 · Fax: 927 213 936 · Móvil: 628 298 558
gratex@gratex.es | www.gratex.es

desde 1994 grabando tus sueños, marcando tu vida

http://tel:927625052
http://tel:628298558
mailto:gratex@gratex.es
mailto:gratex@gratex.es
http://www.gratex.es
http://www.gratex.es
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